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Küçükbakırcı Ş�rketler Grubu 1982 yılında Konya Karatay sanay� s�tes�nde Sac ve metal toptan t�caret� �le faal�yetler�ne 
başlamıştır.
 
1990 yılında PERDEMSAC Plazada 2. şubes�n� açmış olup, bugün d�lovasında yen� yatırımına devam etmekted�r.

Ülkem�z�n gel�şmes� yolunda yatırımlarını aralıksız sürdüren Küçükbakırcı, 1998 yılında konkasör tes�s� ve tas kırma 
mak�naları �malatı yapmak üzere Mert Mak�na Sanay�'n� kurmuştur. Mert Mak�ne; yol, �nşaat ve madenc�l�k sektörler�ne 
yönel�k mak�ne ve komple tes�s kurulumu �le ülkem�z�n b�rçok �l�nde ve başta Balkan ülkeler� olmak üzere b�r çok ülkede en 
çok terc�h ed�len fimalardan b�r�s�d�r.
 
Küçükbakırcı, 2011 yılında L�man bölges� olması ve komşu ülkelerle olan t�caret� hızlandırma amacıyla, donanımlı mak�na 
yatırımıyla İskenderun şubes�n� faal�yete geç�rm�şt�r. Bu tes�s sayes�nde bölge ve çevres�ndek� �ller �le çevre ülkelere daha 
hızlı ürün tem�n� sunmaktadır.

2016 Yılında Nervürlü ve nervürsüz �nşaat dem�r� �le çel�k hasır kangal ve filmaş�n satışı üzer�ne faal�yet gösteren Yufa 
Metal kurulmuştur.

Geçen 39 yılın sonucunda, kal�tes�nden ve müşter� memnun�yet�nden tav�z vermeyen anlayışımızla ş�rket�m�z �st�krarlı 
büyümeye ve yatırımlarını sürdürmeye devam etmekted�r. 

Her geçen yıl daha fazla yatırım, daha fazla üret�m ve daha fazla �st�hdam amacıyla yatırımlarına devam eden Küçükbakırcı 
Ş�rketler Grubu 2020 yılında �le Geç�ş ve Güvenl�k Kontrol S�stemler� sektörüne adım atarak Sectec Güvenl�k Teknoloj�ler� 
A.Ş'y� kurmuştur. 

Sectec Güvenl�k Teknoloj�ler�, Konya 4. Organ�ze Sanay��nde bulunan 20.000 m2'l�k tes�s�m�zde, uzman kadro ve deney�ml� 
personel�m�zle geç�ş turn�keler� üretmekted�r. 

Küçükbakırcı Group of Companies started its activities with sheet metal and metal wholesale trade on Konya Karatay 
industrial site in 1982.
 
In 1990, it opened its 2nd branch in PERDEMSAC Plaza and continues its new investment in Dilova today.

Continuing its investments in the development of our country, Küçükbakırcı established Mert Makina Sanayi in 1998 to 
manufacture crusher facilities and stone crushing machines. Mert Makine is one of the most preferred companies in many 
provinces of our country and in many countries, especially in the Balkan countries, with the installation of machinery and 
complete facilities for the road, construction and mining sectors.
 
Küçükbakırcı put its İskenderun branch into operation in 2011 with the investment of equipped machinery in order to be a 
port region and to accelerate the trade with neighbouring countries. Thanks to this facility, it offers faster product supply 
to the region and its surrounding provinces and neighbouring countries.

In 2016, Yufa Metal was established, which operates on the sale of ribbed and unribbed rebar and steel mesh coil.

As a result of the last 39 years, our company continues to grow steadily and maintains its investments with the 
understanding that does not compromise on quality and customer satisfaction. 
Continuing its investments for more investment, more production and more employment every year, Küçükbakırcı Group of 
Companies established Sectec Güvenlik Teknolojileri A.Ş by stepping into the Transition and Security Control Systems 
sector in 2020. 
Sectec Güvenlik Teknolojileri produces passage turnstiles with our expert staff and experienced personnel in our 20,000 
m2 facility in the 4th Organized Industrial Site in Konya.  
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Kod / Code

Kod / Code

SCT100

SCT100-D

ÇİFT AYAKLI TRİPOD / Tripod Turnstile

ÇİFT AYAKLI SLİM TRİPOD / Tripod Turnstile (Slim)

SCT110

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Single

Double

Single

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES
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 894 
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48
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46

 

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:  1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). 
Opsiyonel:  430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:  (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen 
kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi:  24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:  Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body:  1.2 mm thick 304 quality stainless steel. 
Optional: 430 quality stainless steel or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminium or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:  Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:  Switching time adjustable, adjustable switching directions, audible alarm, led alarm
Emergency:  In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 470mm - 520mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

Teknik Özellikler / Technical Specification
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Kod / Code

Kod / Code

TEK AYAKLI TRİPOD / Tripod Turnstile

TEK AYAKLI SLİM TRİPOD / Tripod Turnstile (Slim) 

SCT120  

SCT120-D

SCT130

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Single

Double

Single

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

 1
05
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 490,00 
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00
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Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:  1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). 
Opsiyonel:  430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:  (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen 
kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi:  24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:  Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body:  1.2 mm thick 304 quality stainless steel. 
Optional: 430 quality stainless steel or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminium or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:  Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:  Switching time adjustable, adjustable switching directions, audible alarm, led alarm
Emergency:  In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 470mm - 520mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

Teknik Özellikler / Technical Specification



Kod / Code

SCT110-A 

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Single

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

 894 
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48

 

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:  1.5 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). 
Opsiyonel:  430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:  (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen 
kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi:  24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:  Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body:  1.5 mm thick 304 quality stainless steel. 
Optional: 430 quality stainless steel or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminium or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:  Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:  Switching time adjustable, adjustable switching directions, audible alarm, led alarm
Emergency:  In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 470mm - 520mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

ÇİFT AYAKLI AÇILI KAPAK SLİM / Tripod Turnstile with Angle Cover (Slim)

Kod / Code SCT140

METRO TİPİ

Teknik Özellikler / Technical Specification
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Kod / Code SCT200 

SWING GATE TURNİKELERİ
SWING GATE TURNSTILES

DAR KANAT SWING GATE  / Swing Gate Turnstile

 1
02

1 

 340,00 

 827 
 253 

 8
19

 

Kod / Code SCT210 

GENİŞ KANAT SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Teknik Özellikler / Technical Specification
Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. 
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış/Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.Kontrol Sistemi: Her türlü 
Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Bi-directional motor wing
Body:  1.2 mm thick stainless steel. 
Wing:  10 mm tempered plexiglass
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions: 
Switching time adjustable, adjustable switching directions, automatic closing, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, wing can be open in either directions automatically.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines
Opening-Closing Speed:  2 second
Transition Range: 900 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).



SWING GATE TURNİKELERİ
SWING GATE TURNSTILES

95
0

Kod / Code SCT240

GENİŞ KANAT SİLİNDİR SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Teknik Özellikler / Technical Specification
Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. 
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalan-
maları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış/Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.Kontrol Sistemi: Her 
türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları 
kontrol edilebilir.

Operation: Bi-directional motor wing
Body:  1.2 mm thick stainless steel. 
Wing:  10 mm tempered plexiglass
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions: 
Switching time adjustable, adjustable switching directions, automatic closing, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, wing can be open in either directions automatically.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of 
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Opening-Closing Speed:  2 second
Transition Range: 900 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be 
controlled with RS232-485 or LAN (network).

Teknik Özellikler / Technical Specification

Kod / Code SCT230

DAR KANAT SİLİNDİR SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. 
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış/Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.Kontrol Sistemi: Her türlü 
Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Bi-directional motor wing
Body:  1.2 mm thick stainless steel. 
Wing:  10 mm tempered plexiglass
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions: 
Switching time adjustable, adjustable switching directions, automatic closing, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, wing can be open in either directions automatically.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines
Opening-Closing Speed:  2 second
Transition Range: 900 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).
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Teknik Özellikler / Technical Specification

YARIM BOY TURNİKELER
HALF-SIZE TURNSTILE

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar:  Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya 
IP Sınıfı:  IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:  (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi:  24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:  510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol 
edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Kod / Code

SCT300

SCT300-B

SCT300-BP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Kod / Code

SCT310

SCT310-B

SCT310-BP

SCT310-D

SCT310-DB

SCT310-DBP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Single, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Single, Boyalı / Painted

Single, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Double, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Double, Boyalı / Painted

Double, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

YARIM BOY / Half Height Turnstile, Single 

YARIM BOY / Half Height Turnstile, Double 

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options 
IP Class:  IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater 
Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 510 mm
Safety Level: High Security
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL 
CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).



BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code

SCT3410

SCT3410-B

SCT3410-BP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

3 KOL KUTU PROFİL TAM BOY 
Full Height Turnstile, Single - 3 Wings 

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options 
IP Class:  IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater 
Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 650 mm
Safety Level: High Security
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL 
CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

Kod / Code

SCT1410-D

SCT1410-DB

SCT1410-DBP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

3 KOL KUTU PROFİL DOUBLE TAM BOY 
Full Height Turnstile, Double - 3 Wings 

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar:  Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Yüksek güvenlik
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol 
edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Teknik Özellikler / Technical Specification
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code

SCT4410

SCT4410-B

SCT4410-BP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

4 KOL KUTU PROFİL TAM BOY 
Full Height Turnstile, Single - 4 Wings 

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options 
IP Class:  IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater 
Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 650 mm
Safety Level: High Security
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL 
CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

Kod / Code

SCT4410-D

SCT4410-DB

SCT4410-DBP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

4 KOL KUTU PROFİL DOUBLE TAM BOY 
Full Height Turnstile, Double - 4 Wings 

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar:  Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Yüksek güvenlik
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol 
edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Teknik Özellikler / Technical Specification



Kod / Code

SCT3400

SCT3400-B

SCT3400-BP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

3 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY  
Full Height Turnstile, Single - 3 Wings 

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options 
IP Class:  IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater 
Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 650 mm
Safety Level: High Security
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL 
CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar:  Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Yüksek güvenlik
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol 
edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Kod / Code

SCT3400 - D

SCT3400 - DB

SCT3400 - DBP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

3 KOL YUVARLAK PROFİL DOUBLE TAM BOY   
Full Height Turnstile, Double - 3 Wings 
 

Teknik Özellikler / Technical Specification
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Kod / Code

SCT4400

SCT4400-B

SCT4400-BP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Kod / Code

SCT4400-D

SCT4400-DB

SCT4400-DBP

Ürün Özellikleri / Product Feaures

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

Boyalı / Painted

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

4 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY  
 Full Height Turnstile, Single - 4 Wings 

4 KOL YUVARLAK PROFİL DOUBLE TAM BOY  
Full Height Turnstile, Double - 4 Wings 

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options 
IP Class:  IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater 
Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:  110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering 
fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 650 mm
Safety Level: High Security
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL 
CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with 
RS232-485 or LAN (network).

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar:  Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya 
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile 
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-) 
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları 
filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Yüksek güvenlik
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol 
edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile 
fonksiyonları kontrol edilebilir.

Teknik Özellikler / Technical Specification
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